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Kompaktowa profilarka elektryczna do pokry¢

dachowych na klasyczny rabek stojacy

Rozktadana do transportu
na 3 czesci!

Kompaktowa profilarka na rabek, idealna na plac budowy
Petna niezaleznos¢ - brak potrzeby urzadzen dzwigowych do transportu

Demontaz wykonywany bez uzycia narzedzi i tatwy transport w kazdym
samochodzie osobowym

Wysoka jakos¢ profilowania - identyczna jak w wyzszych modelach gamy PROBAC

Model PROBAC-CPRO

Parametry techniczne PROBAC-CPRO

Wyposazenie standardowe Szeroko$¢ materiatu min./maks.
Szerkos¢ min. w jednym cyklu (mm) 260
.. Szerkos¢ min. w dwoch cyklach (mm) 140
Stelaz: Szerokos¢ maks. materiatu (mm) 800
o Aluminiowy stelaz spawany mechanicznie 1 Maksymalne grubosci materiatu
* 4 regulowane stopki do wypoziomowania maszyny 2 Stal (mm) 0,65
« Suwnice prowadzace umozliwiajace regulacje bloku Tytan-cynk, miedz, aluminium (mm) 0,7
profilujacego wedtug szerkosci materiatu <3 Wymiary
« Przesuwna podpora miedzy blakami profilujacymi, Wymiary podczas funkcjonowania (dt. x szer. x wys.) (mm) 1200 x 1 400 x 560
wyposazona w plastikowe rolki niezostawiajace sladow na Wymiary stelaza z silnikiem (dt. x szer. x wys.) (mm) 1020 x 650 x 560
materiale “4 Waga netto (stelaz + blok 1 + blok 2) (kg) 52 + 37 + 37

« 4 dzwignie do szybkiego unieruchomienia blokow
profilujacych na stelazu <5
e 4 uchwyty do transportu wewnetrznego 6

Bloki profilujace:

« 2 bloki profilujace 7" wyposazone w 7 par
kamieni formujacych, ktore zapewniaja
doskonata jakos¢ profilu

» Kamienie formujace ze stali

utwardzanej termicznie

(55 HRC), zabezpieczone

przed korozja metoda

azotowania jonowego

Urzadzenia regulujace

prostolinijnos¢ profilu <8

« Prowadnice wejsciowe

wykonane z teflonu, kazda

Z 4 tozyskami dla utatwienia

przesuwu materiatu <9

Mozliwos¢ zdemontowania

prowadnic wejsciowych do

transportu <10

o 2 uchwyty na kazdym
z blokow do transportu
wewnetrznego 1

Silnik:
# . 7Zasilanie elektryczne: 220V jednofazowe
« Moc: 1,1 kW
« Predkosc profilowania: 9 m/min
Posuw do przodu w trybie ciagtym - przetacznik
Posuw do tytu - przetacznik
Wytacznik awaryjny

Francuski projektant i konstruktor maszyn do pracy z blachami dachowymi od 1948 roku
sfr www.jouanel.com « e-mail : info@jouanel.com « Tel: +33 2 47 65 40 67
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Producent od 1948 roku Kompaktowa profilarka elektryczna do pokry¢

dachowych na klasyczny rabek stojacy

Model PROBAC-CPRO

Szerokosc¢ Minimum | Maksimum

dolna (mm)

W 1 cyklu

roboczym 15 640
W 2 cyklach

roboczych o 590

Szerokos¢ dolna profilu (mm)
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Szerokosc¢ Minimum | Maksimum |8 Szerokosc Minimum | Maksimum
dolna (mm) ! dolna (mm)
W 2 cyklach | W 2 cyklach
roboczych 85 600 | roboczych AL 350
1
1

Profil skosny
Szerokos¢ Minimum | Maksimum
dolna (mm)
W 2 cyklach
roboczych 50 390

J O UAN E L I 1] d u Stri e Celem ciagtej poprawy i ulepszania swoich maszyn,

JOUANEL zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich charakterystyki.

Realizacja JOUANEL Industrie - zdjecia nie musza by¢ rzeczywistym odwzorowaniem rzeczywistosci
Wszystkie prawa zastrzezone




